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De mi mayor consideracion:

Se procedio a la Evaluacion

proyecto: IMPLEM. DE ED‘ ic
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ITEM 1 ! NDO FERMIN AQUING VILLCA
EQUIPO DE SCHIDG | EQUIPO DE SONIDG_______
CANTID ! i

__PROCED

\: UIPO DE

4 PARLANTES ACT ‘v"CS

Marca: Indicar

Modelo: indicar

Procedencia: indicar

Respuesta en frecuencia: 50Hz-18KHz
Graves: 15 Puigadas.

4 PARLANTES ACTIVCS
iviarca: BEHRINGER
Modelo: B615D
Procedencia: CHINA
CARACTERISTICAS TECNICAS

° Respuesta en frecuencia: 50Hz-18KHz

@ Graves: 15 Pulgadas.

Motor de agudos de 1,75 Pulgadas. » Motor de agudos de 1,75 Puigadas.

Potencia: 800w de salida SPL (1w, lm) 126dBs (Full space). »  Potencia: 800w de salida SPL (1w, 1m) 126dBs (Full -
Driver de Titanio 1,75” clase D space).

Dispersion exponencial Ultra wide. *  Driver de Titanio 1,75” clase D

Conexiones de entrada: 1XLR, 1 LINEA 1 xir SALIDA CON ¢ Uispersion exponencial Ultra wide.

CONTROL DE Volumen vy EQ. @ Conexiones de entrada: 1XLR, 1 LINEA 1 xir SALIDA

CON CONTROL DE Volumen y EQ.
» Lleva asas de transporte
® Dimensiones: 732 x 470 x 424 mm.
® Pesc 26,2Kg

Lleva asas de transporte

Dimensiones: 732 x 470 x 424 mm.

Peso 26,2Kg

Cables de conexidn 60 metros con puertos de conexion a los
parlantes. 4 pzas. de cables de conexién de 60 metros c/u con puertos plug
para ios parlantes. ORIGEN CHINO

Cables de conexion 60 metros con puertos de conexién a los
parlantes.

4 Pzas. PEDESTALES PARA PARLANTE

Marca: EUROSTAND

Modelo: H06-S

Procedencia: CHINA

Metélico cromado negro, de primera calidad Altura
Regulable

4 PEDESTALES PARA PARLANTE

Marca: indicar

Modelo: Indicar

Procedencia: Indicar

Metilico cromado de primera calidad Altura Regulable
Cromado de primera calidad

1 CONSOLA
Marca: Indicar

1 CONSOLA

Marca: BEHRINGER

Modelo: Indicar Modelo: XENYX X2222 USB

Procedencia: Indicar Procedencia: CHINA

Mezclador USB de 12 canales ° Consola de 12 canales, 8 canales con eritrada canon
Faders de 60mm XLRy 4 canales estéreo con entrada plug

8 entradas de micréfono con alimentacién phantom de 48V
Filtro paso alto de 75Hz y compresor por canal de thomann
micréfono
Procesador de efectos interno de 24-bits con 16 pr

4 entradas estéreo /e

° 8 entradas de micréfono preamplificadas con
alimentacicn Phantom de 48v Xenyx

Faders logaritmicos largos de 60mm, vy controles
giratorios sellados.

8 compresores de calidad de estudio muy faciles de

Ecualizador paramétrico de 3 bandas n./—A/"'/'“-m ; . usar con un solo botdn, funcionalidad y control LED
Interfaz USB ) €L ﬁf&f w 1 () Huaycha_ para sonido profesional vocal e instrumental filtro
3 auxiliares (pre/post) UNIRS SISTEMAS paso alto 75hz

2

Inserciones por canal 608 »:RNO wrnoMO :

Ecualizador britdnico de 3 bandas paramétricas y
banda de medios para un sonido calido y musical.

Si
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LED de pico y muteo en cads

AUTONOMO MUNIC

CIPAL DE EL ALTO

[ ada/\a ida de 2 pistas

ahdc principal XLR

< subgrupos con salidas independianieas

Fuente de aiimentacién interna

Incluye kit para montaje en rack ce
Dimensiones: SC thomann x 435

Profundo)

Peso: 4,78Kg

G X Ancho x

2 MICROFONQS

Marca: Indicar

Modelo: Indicar

Procedencia: indicar

Tipo de micréfono: Dindmico (bobina movil)
Patron Polar : Cardioide (unidireccional) 1)
Respuesta de Frecuencia : 60 a 15.000 Hz
Impedancia de Salida (a 1000 Hz) : 300 chmios
Sensibilidad (a 1000 Hz) : -53 dBV/Pa (2. 2mv)
Cada una de 15 Mts. Con terminales de canon hembra y canon
macho

2 PEDESTALES PARA MICROFONO

Marca: Indicar

Modelo: Indicar

Procedencia: Indicar

Metélico cromado de primera calidad Altura Regulable
Cromado de primera calidad Porta micréfono metdlico
incorporado.

1 MICROFONO INALAMBRICO

Marca: Indicar

Modelo: Indicar

Procedencia: Indicar

El transmisor de mano SVX inaldmbrico viene con un micréfons
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informatices.

Inserciones de can

suricuiares y sa

© Sala de contro! / auricuiares con matriz de fuente de
multi-enitrada, grabaciénes asignables a ia mezcla
principal o sala de control / auriculares.

® Conmutador de alimentacién para una méxima
flexibilidad (100 - 240 V ~), audio libre de ruidos,
excepcional respuesta transitoria v consumo minimo’
para ahorrar de energfa.

© Soportes para montaje en Rack de 19” incluidos para
mayor fiexibilidad de instalacidn.

® Dimensiones: 90 x 430 x 355mm (Alto x Ancho x
Profundo)

® Peso: 4,78Kg

2 pzas de MICROFONOS
Marca: Shure
Modelo: PGA58
Procedencia: CHINA
CARACTERISTICAS TECNICAS
® Tipo de micréfono: Dindmico (bobina mévil)
® Patrdn Polar : Cardioide (unidireccional)
@ Respuesta de Frecuencia : 60 a 15.000 Hz
? Impedancia de Salida (a 1000 Hz) : 300 ohmios
e Sensibilidad (a 1000 Hz) : -53 dBV/Pa (2.2mV)

2 pzas de cables para micréfono ¢/u 15m con terminales canon
hembra y macho XLR. Marca: Microphone Origen: CHINO

2 Pzas. De PEDESTALES PARA MICROFONO

Marca: EURGSTAND

Modelo: M-16CR

Procedencia: CHINA

Metélico cromado, de primera calidad Altura Regulable

1 Pza. de MICROFONO INALAMBRICO
Marca: SHURE
Modelo: XVX24/PG28
Procedencia: CHINA
® Control de seleccién de canales
® Transmisor inalambrico de nano svx

o la opcién.
Int rp t d ivel d RF entre 1 W v 10 mw ® Indicador de encendido _
. ?Ir U.F.) or:' sonve N was " ® Interruptor de nivel de RF entre 1 mW y 10 mW
- PUES “Ha ’ 5 | e Alimentacidn: 2 pilas AA alcalinas (autonomia de
Hasta 10 horas de duracién de la bateria hasta 10 hr).
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' RACTERISTICAS Receptor:
| 2 Hasta 3 canales selecgi
ll ® Hasta 4 sistemas
|
f

@ Diversidad dz ¢ itena
¢ - Nivel desilen
@ Mic Linea Switch
@ 2 Salida de audic:
%’ Conector
T CONTROLADOR DE AUDIO . *  ConectorXir
Marca: Indicar g Disponible con paquetes del sistema de mano y

javalier.
» Fuente de alin
s Nivel méximo de s:
(vef +/- desviacion 33 khz con tono de 1 khz)

Medelo: Indicar
Proecedencia: Indicar

CONTROLADOR DE
3: BEHRINGER

d
lers

2x 60mm Faders de Volumen delo: CMD STUDIG 42
-~ It f e e Qi ~ N s "_ ‘ * o

EuUS.I'ZiGCA ge 3 bandas por canal rocedencia: CHINA
8x Hot Cues o i CARACTERISTICAS TECNICAS
Botones Retroiluminados s Conirolado
Debe incluyir software de DJ s Interfaz de orada de 4 canales
Traktor & Serato Scratceh Compatibiidad 7 Dual 6 "disco sibie:

o N ) @ 2x 100mm: Pitch Faders
1 RL‘"’JRC‘ i (C 1 '—\’R {‘/}ULT}E"SR-\’T/C.TC’ @ 2% 60mm Faders de Volumen

* _ Ecuslizador de 3 bandas percanal

| L cs
) formato o superior e 1
Reproduccian de CD/DVD/ v otros ¢ Trakior & Serato Scrsteh Compatibiiidad
3 entrada USB ¢ superior
1 entrada HDMi ¢ superior 1 PZA. REPRODUCTOR MULTIFORMATO Con procesador core i3
Marca: HP
1 RACK Modelo: HP 240
Marca: Indicar Procedencia: CHINA
Mcdelo: indicar ° Lleva reproductor de multiformatos cd/dvd
Procedencia: Indicar ®  3entradas USB
Rack metalico rectangular portatil para equipos que | °  lentrada HDMI
permiten montaje en rack de 19 pulgadas ®  Software Dj

Permite control de Jos equipos como mesas de mezclas y
reproductores de CD.

Construccién de gran calidad facil de transportar v
maniobrar gracias a sus 4 ruedas y a su mecanismo de

gloguﬁo d ; Procedencia: CHINA
e (Or, e ta‘f"z | @ Rack metdlico rectangular portatil para equipos que
Carga maxima: 50 kg | permiten montaje en rack de 19 pulgadas

1 PZA DE RACK
Marca: PROLOCK
Modelo: PLOK-12MIxXW

El equipo debe contar con sus respectivos manuales de * " Permite contro! de los equipos como mesas de
operacion, todos sus cables de conexion correspondiente, mezclas y reproductores de CD.

ser de buena calid:d vy de marca reconccida v original. *  Construccidn de gran calidad facil de transportar y
Garantia contra defectos de fabrica (minimo) 12 meses y maniobrar gracias a sus 4 ruedas y a su mecanismo
mantenimiento cada 6 meses durante el tiempo que dure de blogueo

la garantia. 3

® Recubierto con cobertor de tapiz cuerina negro
e Carga méxima: 50 kg

El equipo es de buena calidad Y cuenta con todos sus manuales
y cables para respectiva conexion, ademads cuenta con partes de

marcas reconocidas en el mercado jocal e internacional,
Garantia es de 12 meses con mantenimiento cada 6 meses
durante el afio de garantia,

(LR), -5 dBV (1/4”
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L CUMPLE

=_

LA PRIMERA EMPRESA EVALUADA “HUMBERTO QUISBERT ALVAREZ" NO CUMPLE, PORQUE NOS OFRECE UN
DVD MULTIFORMATO QUE NO TIENE 3 PUERTOS USB, QUE ES LO REQUERIDO, A LA VEZ NOS OFRECE UNOS
PEDESTALES PARA MICROFONO DE PLASTICO QUE ES INFERIOR A LO REQUERIDO.

Se pudo evidenciar que la empresa evaluada GUIDO FERMIN AQUINO VILLCA, CUMPLE con las especificaciones
técnicas requeridas por la DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, como Unidad
Solicitante.

Es cuanto informo para fines consiguientes.
Atte.
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