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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

CONVUELO PROPIO |

‘GOBIERT AUTONONO MUNIGIPAL DF £, ALTO.

PROYE

CODIGO DE CONTRATACION

LOCALIZAC

1 POMAMAYA

CTO Y LOCALIZAGION |
E. EDUARDO AVAROA I
10

DISTRITO -9

CM/UACOM/FI/206/17

1.- INFORME DE EVALUACION

Efectuada la revision de la propue

FECHA DE EVALUACION |

sta remitida por el propenente, el Técnico evaluador informa:

—

No.

PROPONENTE

PRECIO OFER’

FORMULARIO
CwM -1

CARACTERISTICAS TECNICAS
{CUMPLE/ NG CUMPLE)

CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS
(CUMPLE/NO CUMPLE)

CONCLUSION

TELL ME BABY

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
s Dentro de las
especificaciones tdenicas o
proponente r a una copia
fiel del requsrimiento de 1a
Unidad Solicitante sin mostrar
oferta alguna,

made
mobilia

CUMPLE

NO CUMPLE

DISTRIBUIDORA

JLUIS”

CUMF

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DETALLE DE REQUERIMIENTOS BVALUADOS

NO.

REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

CARACTERISTICAS

OFERTADAS
(CUMPLENO GUMPLE)

MESA MEDIO
HEXAGONAL DE
MADERA PARA
APRENDIZAJE
ESENCIAL

MESA MEDIO HEXAGONAL DE MADERA PARA APRENDIZAJE ESENCIAL

- Requisitos sobre calidad: Material; Se utilizara madera
semidura Aliso, en todas las piezas de la estructura yen lasca
- Dimensiones: Las dimensiones seran:

L1

L2
Diagonal
a

h

- Humedad minima 10%

2 Patas.- Se utilizara madera maciza de una sola

admisible de 4.5 x 4.5 cm.

¢ Travesafio Superior.- Se utilizara madera maciza de una sola

cepillado admisible de 7.0 x 2.0 cm.

¢ Travesafio Inferior.- Se utilizara madera maciza de una sol

cepillado admisible de 4.5 x 4.5 cm.

de buena

=0.60m.
=1.20 m.
=0.60 m.
=0.52m.
=0.65 m.

calidad de dureza:

ntoneras del tablero.

pieza de 2.0 x 2.0 plg. con un cepillado
pieza de 3.0 x 1.0 plg. con un

a pieza de 2.0 x 2.0 plg. con un

CUMPLE
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

¢ Travesafios Transversales.. Se utilizard madera maciza de una so

la piezas donde se sujeten de manera que la espiga llegue a verse al otro extremo {Ver ’
plano).

¢ Tablero.- Se usa Tablero aglomerado de 1.8 cm. el cual tiene enchapes de venesta de 2
mm. en ambas caras. El tipo de tablero que se usa es: Tablerg aglomerado Cedrillo (Marca:
Masisa — Industria Boliviana

¢ Cantoneras.-

Se usa madera maciza (Madera semidura de primera calidad: Alis) de una sola pieza en los
4lados de 1.5 cm. Machihembrado y de 1.5 cm como borde visto. l

Tiene rebajes en todas las aristas a 452y las 4 esquinas tienen un leve boleado.

¢ Ensamblaje.- A Caja y espiga.

¢ Ensamblaje Tablero a la estructura.- Es atornillado del travesafio superior al tabiero
o~ avellanando el travesadip superior a 1/3 del espesor el cual esta sellada con masilla
preparada (Marca Monopol-Industria Boliviana) y reforzada por la parte superior del
tablero con 4 tornillos de 4mm x4 cm (Tornillos de industria China).
2 Pegamento.- Se usa adhesivos polivinilicos: Carpicols  Carpintero (Marca: Monopol —
Industria Boliviana)
¢ Barnizado.- Para el acabado primeramente se realiza el lijado de toda Iz mesa (Lija
amarilla N° 80 de Marca Norton — Industria Brasilera), luego se aplica tres capas de
selladora (Selladora de marca American Chemical ~ Industria Boliviana) a Thiner THD -3000
(emporado) aplicados en dias soleados para que la selladora cierre bien todos los poros
de la madera, luego se lija finamente (Lija Amarilla N° 120 de Marca Norton = Industria
Brasilera), y finalmente se aplica dos capas de barniz (Filtro Solar de Marca: SPARLACK —
Industria Brasilera); estas aplicadas a pistola y compresora, en todas sus superficies
incidiendo en las vistas y aplicadas en dias soleados para gue el secado sea mas impecable
y brilloso.

la pieza de 2.0 x 2.0 plg, : i
con un cepillado admisible de 4.5 x 4.5 cm. cuyas espigas deberdn traspasar en su totalidad ' i

CON VU
s

SILLA DE MADERA PARA APRENDIZAJE FSENCIAL

- Requisitos sobre calidad: Material; Se usa madera de buena calidad de dureza: semidura
Aliso, en todas las piezas de la estructura y el asiento.

- Dimensiones: Las dimensiones son:

L1 =0.38 m.
L2 =0.37m.
H =0.78 m.

Altura de asiento =0.38 m.
- Humedad minima 10%
2 Patas.- Se usa madera maciza de una sola pieza de 2.0 x 2.0 plg. Con un cepillado admisible
de 4.5x4.5cm.
¢ Travesafio Superior del Espaldar.- Se usa madera maciza de una sola pieza de 1.0 x 2.5 plg.
con un cepillado admisible de 2.0 x 6.0 cm.

2 Travesafio Inferior del Espaldar.- Se usa madera maciza de una sola pieza de 1.0 x 2.0 plg.
con un cepillado admisible de 2.0 x 4.5 ¢m.

2 Travesafio Superior del Asiento (Bastidor).- Se usa madera maciza de una sola pieza de
1.5 x 2.0 plg. con un cepillado admisible de 3.5 x 4.5 cm. €l travesaiio inferior lateral en el
punto de unién a la “pata espaldera” en su espigado tiene un largo 3.2 cm. para que, sobre
la  misma posteriormente ya para el acabado, se coloca un tarugo de madera semidura
Aliso como refuerzo de 8 mm. de didmetro, para otorgar una mayor estabilidad a la
estructura del bastidor.

2 Travesafio Inferior del Asiento.- Se usa madera maciza de una sola pieza de 1.5 x 2.0 plg.
con un cepillado admisible de 3.5 x 4.5 ¢m. con una rejilla de madera maciza de 1.0 x 1.0 plg.
entre espacios similares al espesor de cada una de las barras.

¢ Ensamblado de la estructura.- es a cajay espiga

El espaldar del asiento contempla 32 de inclinacion que se obtiene con un rebaje.

¢ Asiento.- Realizado en madera maciza de dos piezas (madera semidura de primera
calidad: Aliso con un espesor admisible de 1.5 cm. con rebajes en todas sus aristas a 45¢,
esta pieza estard acanalada en su superficie vista; con ranuras cada 7 cm. a modo de
entablillado. Las 2 esquinas frontales tendrdn un leve boleado.

2 Ensamblaje del Asiento a la Estructura.- Esta sujeta a la estructura mediante 6 tarugos de
madera semidura Aliso de 3/8" de didgmetro (10 mm) y reforzada por la parte superior del
asiento con 4 tornillos de 4mm x 4cm (Industria China).

2 Pegamento.- Se usa adhesivos bolivim’licos : carpicola carpintero (Marca Monopol -
Industria Boliviana)

SILLA. DE  MADERA
PARA  APRENDIZAJE
ESENCIAL

CUMPLE
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CON VUELO PROPIO

2 Barnizado.- Para el acabadcﬁrimeramente se realiza el lijado de toda la silla ( Lija Amariila

N¢ 80 de Marca Norton — Industria Brasilera), luego se aplica 2 capas de selladora ( Selladora
de marca American Chemical-industria Boliviana) thiner THD-300 (emporado) aplicados en
dias soleados para que la selladora cierre bien todos los poros de Ja madera, luego se lija
finamente (Lja amarilla N2 120 de Marca Norton ~ Industria Brasilera), y finaimente se aplica
dos capas de barniz ( Filtro solar de marca: SPARLACK ~ Industria Brasileraj; estas aplicadas a
pistola y compresora en todas sus superficies incidiendo en las vistas y aplicadas en dias

soleados para gue el secado sea mas impecable y brilioso.

Por lo expuesto se concluye que el segundo proponente DISTRIBUIDORA JLUIS® CUMPLE con los aspectos adm
Y las especificaciones técnicas salicitadas porlo cual no se reajiza la evaluacion de los demas proponentes.
DISTRIBUIDORA “JLUIS"

9.560,00 Bs.

10 DIAS CALENDARIO

inistrativos

Nombre del Proponente:
Monto Adjudicado de :
Plazo de Enfrega:

imant Ching
FROYECTISTA

Lie)

2.~ RECOMENDACION ADMINISTRATIVA

En cumplimiento al Art. 11del Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios — RE-SABS
aprobada mediante Resolucién Téenica Administrativa No.382/13de fecha 28 de septiembre de 2013, al Memorandum de

Designacion Y conforme informe de evaluacion del Técnico Evaluador en e Primer Punto del Presente Formulario, se
recomienda adjudicar a siguiente proponente:

DISTRIBUIDORA LU

Calle 13 esq. Av. 6 de Marzo No. 270 zona 12 de Octubre
Telfs.: 2829330 - 2829272 | Fax 2829414 | www.elalto.gob.bo | El Alto - Bolivia

10 ATONOMD MUMCIPAL OF b1 ALTD



