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CONTRATACION

(ADQ. MOBILIARIO, PIZARK .
LOCALIZACION: FERROPETROL

CM/UACOM/FI/208/17

|_ FECHA DE EVALUAZION |

L1.- INFORME DE EVALUACION

Efectuada la revision de la propuesta remiticia por el proponente, el Técnico evaluador informa:

No. PROPONENTE PRECIO OFERTADG | FORMULARIO | CARACTERISTICAS TECNICAS coﬁ(ﬁﬁ?ﬁféﬁ?‘fims CONCLUSION
({CU ING E) CM -1 (CUNMPLE/ NG CUMPLE) {CUNMPLE/NG CUNPLE)
NO CUMPLE
« Dentro de las
aspeacifi nes t g
proponente realize )
1 TELL ME BABY CUMPLE cumpLg | fiel del requerimiento de la CUMPLE NO CUMPLE
Unidad Solicitante sin mostrar
oferta aliguna. Asi se "puede
observar en la gar a
se pide
2 PROPLAST CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DETALLE DE REQUERIMIENTOS EVALUADOS
o e EQUERHMENTO CARACTERISTICAS
NO. REQUERIMIENTO REQUERIMIENTC etlniiis
(CUMPLEMNO CUMPLE)
SILLA
Las caracteristicas que se considerar son las siguientes:
Silla estatica .
Dimensiones
° L1=0.43m
e 22057
1 SILLA ¢« HA=0.45m CUMPLE
«  HT=0.85m
-l aslento tendrd un diserio con reclinado fijo.
naterial del tapizado es en tela de alta calidad (alto trafico)
Las patas son de estructura melalica, las cuales a su vez cuentan con protectores de
plastico en sus cuatro patas.
Garantia de 1 ano.
MESA MEDIO HEXAGONAL DE POLIPROPILENG PARA APRENDIZAJE
ESENGIAL
Dimensiones:
MESA MEDIC
HEXAGONAL DE
2 POLIPROPILENO PARA CUMPLE

APRENDIZAJE
ESENCIAL

Diagonal= 625 cm
A =555 cm

=65 am
Tablero de mesa.- Este es de polipropileno copolimero de alta resislencia reforzado
con 2 cajas de fibra de vidrio, los cuales cubren a un tablero aglomerado de espesor
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15mm. En todas sus superficies vistas: en el area imerior rebordeara los lados de los
cantos en un ancho de 2 om.

Se considera pletinas de metal de espesor de 4 mm. Y pernos de % de grosor, con
8us respeclivas tuercas, preparados de forma especial para que estén fjadas con
anterioridad al tablero aglomerado (para su posterior ensamblado con la estructura).
La pigmentacion se realiza en masa.

Estructura: de las patas es de tubo metdlico de 40 mm x 40 mm x 0.9 mm del
travesafio superior (bastidor para la mesa) es de tubo metalico de 20mm X 40 mm x
0.9 mm. El tipo de soldadura es MIG MAG. Las patas tienen tapones de goma de
i excelente calidad, adheridas a la estructura metélica con pegamento especial.

o Sistema de Sujecion.- Se realiza con tuercas de 2" sobre los pernes colocados con
anterioridad &l tablero aglomerado, que a su vez estard sujeta a la pletina soldada a Ia
estructura metdlica. Se considera la inamovilidad de los tornillos y tuercas con una
soldadura.

Proteccion.- El tipo de pintura utilizada es anticorrosiva de alia resistencia para metal.
GarantiaP: 2 afios.

@ SILLA DE POLIPROPILENG PARA APRENDIZAJE ESENCIAL

Dimensione
L1=32 cm
L2 =37 cm
H =868 cm
Altura de asiento = 38 om

Asiento.- El mismo es de polipropilena copolimero de alta resistencia reforzado con 2
capas de fibra de vidrio y reforzado la mitad del espaldar se tendra 3 capas de fibra
SILLA DE de vidrio; de igual manera debers reforzarse en los puntos de sujecion a la estructura
ST R on la fibra de vidrio. La pigmentacion se realiza er 1asa; y el color sera defini or
POLIPROPILENG © ¢rio. La pigmentacion se realiza en masa; y olor sera definido p

el supervisor
PARA APRENDIZAJE - !

Se debe considerar qu
ESENCIAL >e debe considerar q

e la forma del asiento es anatomica al igual que el espaldar.
Estructura - De las patas; es de tubo metalico de 22 mm. X 0.9 mm de los travesaiios
superiores e inferiores de twbo metalico de 16 mm x 0.9 mm para la rejilla porta
materiales serd de fierro liso de ¥ £ tipo de soldadura es MIG MAG. Las patas
tienen tapones de goma de excelente calidad, adheridas a la estructura metslica con
pegamento especial.

Sistema de Sujecion.- Se realiza con 4 pemos de cabeza plana de 1.5" de largo x ¥4°
de grosor con sus respectivas tuercas y arandelas. Considerar la inamovilidad de los
tornillos y tuercas con una soldadura.

Proteccion: El tipo de pintura utilizada es anticorrosiva de alta resistencia para metal
Garantia: 2 afios.

CUMPLE

PIZARRA 1,20 X 2,40 M
Dimensiones:
Las dimensiones son:
L1 =1.20m.
L2 =240 m.

¢ El acrilico de la pizarra es de formica color blanco, de primera calidad,
exclusivo para el uso de pizarrones, llegando a tener un laminado de alta presion,
4 PIZARRA 1,20 X 2,40 CUyo espesor es de 1 mim., apla para el frecuente rayado.
M ° El cartén prensado tiene una cara lisa pintada y la otra cara texturada, su
espesor es de 6 mm. de fondo, y para el pegado entre la lamina de fonmica y el
carton prensado. se utiliza clefa de marca conocida, el mismo que se aplica en
dias de sol (con una buena temperatura),

® Se contempla su respectivo porta marcador de 4x2 cm. 1.00 m. de largo en
perfil U

¢ Para la sujecién a la pared, se empleara tornillo de encarne de 2.5” de cabeza
plana, con sus respectivos wall plugs, los tornillos se colocaran 4 arriba 4 abajoy
2 en los laterales, haciendo un total de 10 pzas. de tomnillos.

CUMPLE

PIZARRA 1,20 X 2,80 M
- PIZARRA 1,20 X 2,80 Dimensiones:

M Las dimensiones son;
L L1 =1.20m.

CUMPLE
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1.2 =2.80m.
o Bl aorillico de la pizarra  es  de formica oolor blanco, de primera calidad,
exclusivo pe de pizarrones, legando a tener un laminado da alta presian,
GUYo espesor es de 1 mim.. apla para el frecuente rayado
El carton prensado liene una cara lisa pintada y la otra cara texturada, su
espesor es de 6 mm. de fondo, v para el pegado entre la lamina de formica y el
carton prensado, se utiliza clefa de marca conocida, el mismo que se aplica en
dias de sol {con una buena temperatura),
? Se contempla su respectivo porta marcador de 4x2 am. 1.00 m. de fargo en
perfil U
¢ Para la sujecion a la pared, se empleara tornilio de encame de 2.5 de cabeza
plana, con sus respectivos wall plugs. los tornillos se colocarén 4 arriba 4 abajo y
2 en los laterales, haciendo un total de 10 pzas. de tornillos.

Por lo expuesto se cancluye que el segundo proponente PROPLAST CUMPLE con los aspectos administrativos y las
especificaciones técnicas solicitadas por lo cual no se realiza la evaluacion de los demas proponentes.

Nombre del Proponente: | PROPLAST
Monto Adjudicado de Bs.: 41.675,00 Bs.
Plazo de Entrega: | 10 DiAS CALENDARIO

2.- RECOMENDACION ADMINISTRATIVA

En cumplimiento al Art. 11del Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios — RE-SABS
aprobada mediante Resolucién Técnica Administrativa No.382/13de fecha 26 de septiembre de 2013, al Memorandum de
Designacion y conforme informe de evaluacion del Tecnico Evaluador en el Primer Punto del Presente Formulario, se
recomienda adjudicar al siguiente proponente:

Nombre del Proponente: | FROPLAST
Monto Adjudicado de Bs.. | 41.675.00 Bs.
Plazo de Entrega: | 10 DIAS CALENDARIO




