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FORMULARIO CM-2
CITE: GAMEA/SMDH/DE/UIE/50/17
INFORME DE EVALUACION y RECOMENDACION

PROYECTO Y LOCALIZACION | CODIGO DE CONTRATAGION |
DATOS DE LA MEJ. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016
CONTRATACION (ADQ. PUERTAS METALICAS) CM/UACOM/FI/227/17

LOCALIZACION: DISTRITAL - DISTRITO DISTRITAL

|| FECHA DE EVALUACION | ¢

1.- INFORME DE EVALUACION

Efectuada la revision de la propuesta remitida por el proponente, el Técnico evaluador informa:

s . e g " CONDICIONES
PRECIO OFERTADO FORMULARIO CARACTERISTICAS TECNICAS -
NO PROPONENTE {CUMPILE/NO CUMPLE) Cht -4 } (CUMP;E/‘ NO CUMF’(;) N E’OMPLEN}ENTAR;AS CONCLUSION
{(CUMPLE/NO CUMPLE)
1| MULTISERVICIOS A -MiL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DETALLE DE REQUERIMIENTOS EVALUADOS
- REQUERIMIENTO REQUERINIENTO CARACTERISTICAS

OFERTADAS
(CUMPLE/NO CUMPLE)

PUERTA METALICA 3,80 X 2,50 M

w La puerta serd elaborara segun plano de detalle adjunto, para lo cual se

emplearan los siguientes materiales:
Perfil angular de 1 ¥ x 1/8” marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Perfil angular T de 1 ¥ x 1/8” marca aceros Arequipa ISO 9001,
modelo de gestion de la calidad industria Peruana.
Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Tubos rectangulares de 30 x 20 mm de 2mm de espesor marca
aceros Arequipa 1SO 9001, modelo de gestion de la calidad
industria Peruana.
1 PUERTA METALICA Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para
3,80X2,50M puerta exterior de metal de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes
canastilla reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.
Jaladores de 6" de buena calidad metalico
Picaportes de 6" de seguridad cantidad 6
Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.
Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintéticas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosion libres de plomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopol industria
Boliviana

CUMPLE

PUERTA METALICA 4,00 X 3,50 M

PUERTA METALICA “ La puertg sera glaporada segtm plano de detalle adjunto, para lo cual se . -

2 400 X350 M emplearan los siguientes materiales: CUMPLE
d ! + Perfil angular de 1 % x 1/8” marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo

L de gestion de la calidad industria peruana.
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Perfil angular T de 1 V4 x 1/8” marca aceros Arequipa 1SO 9001, O YUELOPROPIO
modelo de gestion de la calidad industria peruana.

Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa SO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.

Tubos rectangulares de 30 x 20 mm de 2mm de espesor marca
aceros Arequipa 1SO 9001 , modelo de gestion de la calidad
industria Peruana.

Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para
puerta exterior de metal de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes
canastilla reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.

+ Jaladores de 6" de buena calidad metalicas

Picaportes de 6” de seguridad cantidad &

Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.

Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintéticas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosion libres de plomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopol industria
Boliviana

PUERTA METALICA 2,85 X 2,50 M
* La puerta sera elaborada segun plano de detalle adjunto, para lo cual se
emplearan los siguientes materiales:

« Perfil angular de 1 ¥ x 1/8” marca aceros Arequipa ISC 9001, madelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Perfil angular T de 1 ¥ x 1/8” marca aceros Arequipa ISO 9001,
modelo de gestion de la calidad industria Peruana.
Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa 1SO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Tubos rectangulares de 30 x 20 mm 2mm de espesor marca aceros
Arequipa SO 9001 , modelo de gestion de la calidad industria

Peruana.
3 PUERTA METALICA Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para
2,85X2,50M puerta exterior de metal de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes
canastilla reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.

+ Jaladores de 6” de buena calidad metalicas

* Picaportes de 6" de seguridad cantidad 6
Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.
Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintéticas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosién libres de plomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopol industria
Boliviana:

CUMPLE

PUERTA METALICA 3,05 X 2,50 M
“ La puerta sera elaborada segun plano de detalle adjunto, para lo cual se
emplearan los siguientes materiales:
* Perfil angular de 1 % x 1/8” marca aceros Arequipa SO 9001, modelo
4 ;UOEER;-;; [;lﬂ/lALICA de gestion de la calidad industria Peruana. CUMPLE
! ! « Perfil angular T de 1 % x 1/8” marca aceros Arequipa ISO 9001,
modelo de gestion de la calidad industria Peruana.
* Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
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+ Tubos rectangulares de 30 x 20 mm  2mm de espesor marca aceros
Arequipa 1SO 9001, modelo de gestion de la calidad industria
Peruana.

+ Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para
puerta exterior de metal de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes
canastilia reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.

* Jaladores de 6" de buena calidad metalicas

* Picaportes de 6” de seguridad cantidad 6

Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.

Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintélicas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosion libres de plomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopo! industria
Boliviana

UV OCTE O PROPRY
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PUERTA METALICA 1,00X 2,10 M
“ La puerta sera elaborada segln planc de detaiie adjunto, para lo cual se
emplearan los siguientes materiales:

+ Perfil angular de 1 %2 x 1/8” marca aceros Arequipa 1SO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Perfil angular T de 1 % x 1/8” marca aceros Arequipa 1SO 9001,
modelc de gestion de la calidad industria Peruana.
Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
Tubos rectangulares de 30 x 20 mm d 2mm de espesor marca
aceros Arequipa ISO 9001 , modelo de gestion de la calidad
industria Peruana.
PUERTA METALICA Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para
1,00X 2,10 M puerta exterior de metal de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes

canastilla reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.

+ Jaladores de 6” de buena calidad metdlicas

* Picaportes de 6” de seguridad cantidad 6
Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.
Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintéticas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosion libres de plomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopol industria
Boliviana

CUMPLE

PUERTA METALICA 2,00 X 2,50 M
“ La puerta sera elaborada segun plano de detalle adjunto, para lo cual se
emplearan los siguientes materiales:
« Perfil angular de 1 %2 x 1/8" marca aceros Arequipa ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
PUERTA METALICA + Perfil angular T de 1 ¥ x 1/8” marca aceros Arequipa 1ISO 9001,
2,00X 2,50 M modelo de gestion de la calidad industria Peruana.
+ Plancha de espesor 1/16” marca aceros Arequipa 1ISO 9001, modelo
de gestion de la calidad industria Peruana.
* Tubos rectangulares de 30 x 20 mm d 2mm de espesor marca
aceros Arequipa SO 9001, modelo de gestion de la calidad
industria Peruana.

CUMPLE
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* Chapa exterior con cerradura de sobreponer blindada especial para sl et
puerta exterior de meial de 3 golpes 3 llaves con 7 pines, 2 pivotes
canastilla reforzada marca Cantol tipo 400 industria Peruana.
+ Jaladores de 6” de buena calidad metalicas
* Picaportes de 8" de seguridad cantidad 6
Una vez soldada las piezas o perfiles se hara la limpieza de escorias
(sustancias de desechos que contienen las impurezas de los metales
cuando se funde las soldaduras), se puliran y se lijara las rebasas para que
tenga un acabado perfecto y al final se aplicara 3 manos de pintura
anticorrosiva color plomo.
Pintura anticorrosiva alquidica a base de resinas sintéticas, solventes,
oxido de hierro de alta calidad e inhibidores de corrosion libres de piomo.
De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR). Marca Monopol industria
Boliviana

Por lo expuesto se concluye que el primer proponente MULTISERVICIOS A — MIL CUMPLE con los aspectos administrativos y
las especificaciones técnicas soficiladas porlo cual no se realiza la evaluacion de los demas proponentes.

Nombre del Proponente: | MULTISERVICIOS A - MIL
Monto Adjudicado de Bs.: 41.600,00 Bs.
Plazo de Entrega: | 15 DIAS CALENDARIO

2.- RECOMENDACION ADMINISTRATIVA

En cumplimiento al Art. 11del Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios — RE-SABS
aprobada mediante Resolucion Técnica Administrativa No.382/13de fecha 28 de septiembre de 2013, al Memorandum de
Designacion y conforme informe de evaluaciéon del Técnico Evaluador en el Primer Punto del Presente Formulario, se
recomienda adjudicar al siguiente proponente:

Nombre del Proponente: | MULTISERVICIOS A — MIL
Monto Adjudicado de Bs.: | 41 600,00  Bs.

Plazo de Entrega: | 15 DIAS CALENDARIO
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Tecnicn Procesador
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