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1.~ INFORME DE EVALUACION

-~

informa!

Efectuadsa la revisién de la propuesta snviada por el proponente, el Técpico evaluador,
N

T
No, - CARACTERISTICAS |
e PRECIO OFERTADO =LA
FROPCNINTE TECNICAS TAS OMNCLUSION
(CUMELE/NO CUMPLE) s CONCLUSION
{CUMPLE/ NO CUMPLE, ;WO CUMPLE}
1 PALNET'S CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
# GUILO FERMIN AQUING VILLC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Se realizé la evaluacion técnica llegando a CUMPLIR =21 2D0O preoponente.

DETALLE DE REQUERIMIENTOS

VALUJADOS

)

ITEM

REQUERIMIENTD

{CUMFLE! NO CUMPLE)

1 EQUIPO DE SONIDO

NO CUMPLE

Por lo expuesto se concluye que el proponente CUMPLE con las especificaciones técnicas y se recomienda

adjudicarlo.

Nombre del Proponente:

GUIDO FERMIN AQUINO VILLCA

Monto Adjudicado de Bs.:

41.700,00

Plazo de Entrega

10 DIAS CALENDARIO

+

2.~ RECOMENDACION ADMINISTRATIVA

0 ATON GNIC L DEEL mTO
Técnico %dvawi

’6&? U\HDAD Dt S!STEMAS
R

En cumplimiento al Art, 11 del Reglamento Especifico del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios — RE-
SABS aprobada mediante Resolucién Técnica Administrativa No. 382/13de fecha 26 de septiembre de 2013, al

Memorandum de Designacion y couforme informe de evaluacién del Técnico Evaluador en el Primer Punto del
Presente Formulario, se recomienda adjudicar al siguiente proponente:

Nombre del Proponente:

GUIDO FERMIN AQUINO VILLCA

Monto Adjudicado de Bs.:

41.700,00

Plazo de Entrega

10 DIAS CALENDARIO

Técnico Procesador

Calle 13 esq. Av. 6 de Marzo No. 270 zona 12 de Octubre
Talfe - 3996320 .9270777 | Favy 38720414 | www elaltnaobbe | El Alto - Bolivia




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME

U.S. /083/2017
AL Felix Alperto Duran Montes
JEE 10AD DE ADQUISICICHES Y

DE:  Cristina

De mi mayor consideracién:

Se procedi¢ a la Evzluacién Técnica del procese de contratacién

EQUIP.U.E. NCEL KEMPF MERCADGC (ADQ

CONTRATACION DE OBRAS MENURE

Mamani Herrera
TECNICZO I \J“ DAD DE SISTERIAS

THEDE EVATUACIAN TECONICA
Add aidee Jw VAT ANIEN EEFSANPSE PR
2017

DISTRITO: DISTRITAL, misma que se ¢etalla a continuacion:

CONVUELO PRO

GORERNO AUTENCHIG MUNICIPAL OE £L AT

s c
.

m’dmcra’ ‘flasauda dela Riva

1EFE DE UNIBAD BE SISTEMAS
SLALTD 5iRECCION ADMIPISTRATIVA
soaiEmm AUTGNOMO MURICIPAL DE FLALTD

CMYUACOMFI/Z35/17 corresaendiente a2} proyecto!
. EQUIPO DE SCNIDO) LOCALIZACION: I

DISTRITO-3

P
'\

] 1RA EMPRESA 2DA EMPRESA
FIEN § PALNET'S GUIDC FERMIN AQUIND VILLCA
EQUIPO DE SONIDO EQUIPQ DE SONIDO EQUIPQ DE SONIDO
CANTIDAD 1 1
MARCA | MODELO BEHRINGER,SHURE, NUMARK,PHILIPS, PLOK. BEHRINGER/EUROLIVE B115
PROCEDENCIA CHINA CHINA

El

EQUIPQ DE SONIDQ

equipo de sonido debera contener los siguientes

componentes y caracteristicas:

EQUIPQ DE SONIDO
El equipo de sonido tiene los siguientes componentes y
caracteristicas:

EQUIPO DE SONIDO

6 PZAS. PARLANTES ACTIVOS

o & o 0

’

.

Altavoz auto amplificado clase D con reproductor

MP3USB integrado

Respuesta en frecuencia: 45Hz-20KHz

Graves: 157

Motor de agudos de 1,35”

Potencia: 1000w

Dispersion exponencial Ultra wide

Mixer con 2 entradas XLR/LINEA con control de
gananciay EQ.

Entrada USB con reproductor y 1 salida XRL.

Asas de transporte y vase con cufia,

Dimensiones: 713 x 427 x 313 mm,

Peso 17,7 Kg

Cada pedestal deberd contar con su respectivo
pedestal metalico.

Cada Parlante debera contar con 10 m. de cable
con las terminales comespondientes ‘mache’ y
"hembra’.

Marca; Indicar 4

Modelo: Indicar

Procedencia: Indicar

6 PZAS. PARLANTES ACTIVOS

* Altavoz aute amplificado ctase D con reproductor MP3/USB
integrado

Respuesta en frecuencia: 45Hz-20KHz

Graves: 15"

Motor de agudos de 1,35”

Potencia: 1000w

Dispersion exponencial Ultra wide

Mixer con 2 entradas XLR/LINEA con control de ganancia y
EQ.

Entrada USB con reproductor y 1 salida XRL.

Asas de ransporte y vaso con cufia,

Dimensiones: 713 x 427 x 313 mm.

Peso 17,7 Kg

Cada pedestal deberd contar con su respectivo pedestal
metalico.

Cada Parlante deberg contar con 10 m. de cable con las
terminales comespondientes “macho”y "hembra”.

Marca: BEHRINGER

Modelo: EUROLIVE B115 MP3

Procedencia: CHINA

e s 0 2 o
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6 PZAS, PARLANTES ACTIVOS

Marca: BEHRINGER

Modelo: B115 MP3 CLASE D

Procedencia: CHINA

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Ampiificador de potencia de salida: 1000v¢ 202 RUS
Baja frecuencia: 700W

De atta frecuencia: 300W

Tamaric de woofer: 15"

Tamafio de tweeler: 1,35"

Entradas de audio: XLR TRS DE 1/4 ™
Renroductor MP3/puerto USR

Wirgless sistema:

Conector: USB 3.0

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz, + 3 dB ~2.54R
Gama: 80 m maximo (linea de vista)

Salidas de audio: XLR

Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 khHz
Frecuencia de crossover: 2,2 kHz

Limitador de: Optica

EQ Baja: +15d8 @ 80Hz Alta: +15dB @ 12kHz
Fuente de afimentacion: 230V, 50Hz

Consumo de energia: 110W

Conexion a la red: Receptaculo estandar iEC
Dimensiones Altura: 713 mm Ancho: 427 mm

+  Profundidad: 313 mm

s Peso177kg

6§ pzas. De pedestales para parlante

MARCA: EURQSTAND

MODELQ: HO8-S

PROCEDENCIA: CHINA

Metalico negro, de primera cafidad altura regulable
8 pzas. de cables de conexidn de 10 metros c/u con puertos plug
para parlantes. Origen: chino
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1 PZA__CONSOLA
CARACTERISTICAS TECNICAS:

.

.

.

-

Bajo nivel de ruido, mezclador analogico de alto
margen.

4 preamplificadores de microfono cor alimentacion
phantom.

4 compresores con facil funcionalidad y control “de
un solo boton™.

LED para sonido profesional vocal e instrumental.
Ecualizadores de 3 bandas “britanicos” para un
sonido cafido y musical.

Procesador de efectos con 16 presets editables,

- incluyendo reverb chorus, flanger, delay, cambio de

tono, muti-efectos, la funcion de! grifo y ajustes de
parametros de usuario aimacenables.

Construide en la interfaz de audio estero USB para
conectar directamente a un ordenador.

Marca: Indicar

Modelo: Indicar

Procedencia: Indicar

1 PZA. CONSOLA

CARACTERISTICAS TECHICAS:

« Bajo nivel de ruido, mezclador analdgico de alto margen.

4 preamplificadores de micréfono con alimentacion phantom.
4 compresores con facit funcionalidad y control “de un solo
boton™.

LED para sonica profesional vocal e instrumental.
Ecuatizadores de 3 bandas “britanicos” para un sonido célido
y musical.

Procesador de efectos con 16 presets editables, incluyendo
revert chorus, flanger, delay, cambio de tono, multi-efectos, la
funcion del grifo y ajustes de parémetros de usuario
almacenables.

Construido en la interfaz de audio estero USB para conectar
directamente a un ordenador.

Marca: BEHRINGER

Modelo: XENYX 1622 USB

Procedencia: CHINA

.

-

1 PZA. CONSOLA

Marca: BEHRINGER

Modelo: XENYX X1622USB
Procedencia: CHINA
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Faders de 60mm
4 enfradas de micréfono con alimentacion phantom de 48V
Filtro paso aito de 75Hz y compresor por cana! de thomann
micréfono

Procesador de efectos interno de 24-bits con 16 presets

4 entradas estérec

Ecualizador paramiétrico de 3 bandas

Interfaz USB

2 auxifiares (pre/post)

Inserciones por canal

Medidor LED de pico y muteo en cada caral
Entrada/Salida de 2 pistas

Salida principal XLR

2 subgrupos con salidas independientes

Fuente de alimentacion interna

Incluye kit para montaje en rack de 19"

Dimensiones: 90 thomann x 320 x 340mm {Alto x Ancho x
Profundo)

°

-
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

« Tipe de micr6fono: Dindmico (bobina movil)
Patron Potar : Cardicide (unidireccional)
Respuesta de Frecuencia : 60 a 15.000 Hz
impedancis de Szalida (a 1000 Hz) : 300 obmios
Sensibiiidad (a 1000 Hz) : -53 dBV/Pa (2.2mV)
Cada micrdiono deberé terer su pedestal

Marca; Indicar

Modelc: Indicar

Procedencia: Indicar

EEE NI SR S N N
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Tipo de micréfono: Dinamico (bobina movil)
Patrin Polar : Cardioide {unidireccional)
Raspuesta de Fracuencia .60 a 15.000 Hz
tmpedancia de Safida (a 1000 Hz} : 300 ohmics
Sensibilidad {a 1000 Hz} : -33 dBV/Pa (2.2mV}
Cada mici6fono debers taner su pedestal
Marca: SHURE

Modelo: BETA 58A

Procedencia: CHINA

FaN
ELALTO
o Peso; 3,45Kg E L
PZh. WCROFGHO B7h, WICRGEONG 757 INCROFONDS , COMVUELOPROFIO

» Marca: SHURE

o Modelo: PGASS

* Procedenciz; CHINA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Tipo de micrdiono: Dindmice (hobina movily

« Patrdn Polar e | eccional)

« Respuestz te Fresuencia: 60a 15000 Hz

» Impedanciz de Sziidz (a 1000 Hz) : 300 chinios
.+ Sensibilicad (2 1000 Hz): -63 dBVIPa (2.2mV)
2 pzas, De pedestale micréfone

MARCA; EUROSTAND

MODELO: M-

2 PZAS. MICROFONO INALAMBRICO

» Controf de seleccion de 12 bandas.

« indicador de encendido LED.

« Conirol de ganancia.

= Alimentacion: 2 gitas AA alkafinas {autonomia de
- hasta 10 hs}.

CARACTERISTICAS Receptor:

 Indicador de Radio Frecuencia recibida. B

» Indicacor de Sefial de Audio.

Doble circuito de recepcion.

Selector de canales.

Interruptor de nive! de salida de audio

{LineaMicrofono).

+ Salidas Balanceada (XLR-1/4") y destaianceada.

« 3 o o

e o 0
-
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CARACTERISTICAS GENERALES: .
» Acance: 75 m méximo en linezg directa. .
« Rango dindmico: 90dB, Ponderacién A, tipico »
« Marca: Indicar .
» Modelo: indicar .
« Procedencia: indicar

2PZAS. MICROFONG INALAMBRICS

Controf de seleccion de 12 bandas.

Indicador de sncendido LED.

Contiof de ganancia.

Aiimentacion: 2 niias AA alkalinas (autonomia de hasta 10
hs).

CARACTERISTICAS Receptor:

{ndicader de Radic Frecuencia recibida.

indicader de Sefial de Audio,

Dobie circuito de recepcion.

Selector de canales.

interruptor de nivel de salida de audio (LineaMicréiona).
Salidas Balanceada (XLR-1/4") y desbalanceada.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Alcance: 75 m méximo en linea directa.
Rango dindmico: 30¢B, Ponderacian A, fipico
Marca: SHURE

Modelo: SVX24US/IPG58-J3

Procedencia: CHINA

: SHURE

* Modgeio: SYXZ

« Procedencia: CHiNA

CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Frecuencias: €96 a 767MHz

+ (puede variar segin ¢! pals).

+ Range de furcionamiento condiciones tipicas): Petencia

Wiodn LO: 18m/ Hi modo de afimentzcion: 75m.

Conector de audic; XLR palenceaday P10,

Tipo ¢e recepoidn: True Diversity con dos anienas,

Cépsula: Shure PG23 fjo.

Respuesta de frectien

variar dependisndo &

Potencia de transmisidn

mW potencia maxima.

« Nivel méxime de safidafa T kHza 8 kHz ¢
-16dBV (XLR),-220BV (P10).

« Duracion de pitas: Hasta 10h con 2 pit

* Range dinamico: 30 dB, con ponderacis:

« Méxima cel sisterm

micréfonc). <i%

s v e o

25 paguefias {AA).
n A
istorsion {@ 1 kiiz a 48 kHz dasviacion

1 PZA. COMPACTERA

« Soporte de unidad Duat USB

« Eiacceso y al misino tiempo play desce cualquier
unidad USB a cuaiguiera de los players.
CDiapoyo MP3CD.

Tag ID3 v la carpeta de scporte.

Master tempo: 4, 8, 16, 100% de control de tono.
Con posibilidad de invertir y dar efectos de freno.
Contador automatico de BPM

Marca: Indicar

Modelo: indicar

Procedencia: Indicar

s

.
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1 PZA. COMPACTERA

Soporte de unidad Duai USB

£1 acceso y al mismo tiempo play desde cualquier unidad
USB a cuslquiera de los players.

CD/apoyo MP3CD.

Tag D3y la carpeta de soporte.

Master tempo: 4. 8, 16, 100% de contro! de tono.
Con posibilidad de invertir y dar efectos de freno.
Contador automatico de BPM

Marca: NUMARK

Hodelo: CON77 USB

Pracedencia: CHINA

Modelo: CON77USS
Procedencia: CHINA
CARACTERISTICAS TECNICAS

o Soporie de unidad Dual USB

s Elacceso y al mismo iempo play desde cualquier unidad USB a
cualquiera de los players.

CD/apoyo MP3CD.

Tag D3y la carpeta de soporte.

Master tempo: 4, 8, 16, 100% de control de tono.

Con positilidad de inverfir y dar efectos de freno.

Contador automéatico de BPM

* o o »

1'PZA. AUDIFONO

Amplia respuesta a la frecuencia.

Alto rango dinamico.

118" conector y adaptador de 1/4"

6 cable con hilos de cobre libre de oxigeno.
Marca: Incicar

Modelo: Indicar

Procedencia: Incicar

P R
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PZA. AUDIFONQ

Amplia respuesta a la frecuencia.

Aito rango dinamico.

118" conector y adaptador ds 1/4”

&' cable con hifos de cobre libre de oxigeno.
Marca: BEHRINGER

Modelo: HP$300

Procedencia: CHINA

1PZA. AUDIEONO

Marca: BEHRINGER

Modelo: HPM1000

Procedencia: CHINA

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Respuesta en frecuencia ultra-ancha
Alto rango dindmico

Capsulas de alta resolucion

Conector 1/8” mas adaptador de 1/4"incluido
Cable de un solo lado

§' cables filamentos de cobre fibre de oxigeno
Ovaladas en forma de oldo

Bandolera comoda longitud de cable: 2.0m
Conector: Jack estero 1/4"1/8” TRS

e o 5 ¢ s s @

1PZA. REPRODUCTOR DVD

« Debera reproducir formatos: €D, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, USB 2.0

» Debera tener convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz,
MP3 color Negro

« Deberé tener la posibiidad de grabacion de MP3 directa
desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

« Marca: Indicar

o Modelo: indicar

« Procedencia: Indicar

1 PZA. REPRODUCTOR DVD ]
» Debera reproducir formatos; CD, CODA, CD-R/CD-RW, DVD,

DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, USB 2.0 )

Deber4 tener convertidor /A 12 bits, 108 MHz, MP3 color
Negro -

Deberi tener la posibilidad de grabacion de MP3 directa desde
CDS a dispositivos de amacenamiento USB

Marca: PHILIPS

Modelo: BDP1338

Procedencia: CHINA

1PZA. REPRODUCTOR DVD

Marca: PHILIPS

Modelo: DVP 3650K

Procedencia: CHINA

Reproduce DIVX USB 2.0, €D, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD
+R/+IW, DVD -RI-RW, Disco codak picture, SVCD, VCD. 1080p.
convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz, MP3 es de color Negro, graba de
MP3 desde CDs a dispositivos de almacenamiento USB

1 PZA. RACK METALICO

o 19" rack estandar.

« 9mm (0,357 con revestimiento de piastico laminado.

« 35 mm {1,38") x 35 mm{1,38") extrusiones de
aluminio.

«_ Esquinas para uso industrial, T para carga pesada.

» Pestillos mariposa medianas, manijas empotradas
medianas.

» Rieles de sujecion {deiante/detrés)

» Componentes complementarios de rack: arandelas,
tuercas, 4 ruedas y tornifios.

« Cargaméxima: 50 kg

» Marca: indicar

« Modelo: Indicar

d Indicar

® e o 2 o e ojaje o @
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PZA. RACK METALICO

19" rack estandar.

9mm {0,35”) con revestimiento de pléstico laminado.

35 mm (1,38") x 35 mm(1,38") extrusiones de aluminio.
Esquinas para uso industial, T para carga pesada.

Pestilios mariposa medianas, manijas empotradas medianas.
Rieles de sujecion (delante/detrs)

Componentes complementarios de rack: arandelas, tuercas, 4
ruedas y tornillos.

Carga méxima: 50 kg

Marca: PLOK

Modelo: 10W

Procedencia: CHINA

1 PZA.RACK METALICO

Marca: PROPLOK

Modelo: PLOK-12MIXW

Procedencia: CHINA

o 19" rack estandar.

« 9mm (0,35") con revestimiento de pléstico laminado.
35 mm (1,38} x 35 mm(1,38") extrusiones de aluminio.
Esquinas para uso industrial, T para carga pesada.
Pestilos mariposa medianas, manijas empotradas medianas.
Rieles de sujecion (defante/detras)
Companentes complementarios de rack: arandelas, tuercas, 4
ruedas y tornillos.
o Cargaméxima: 50 kg

. o 0 3 0

NO CUMPLE

S! CUMPLE

LA 1RA EMPRESA: evaluada no ofrece marca, modelo ni procedencia de los pedestales para parlantes y microfonos, a la vez no
se puedo realizar la comparacién de caracteristicas ya que no pudo encontrar las siguientes marcas PLOk, los siguientes
modelosHPS300, BDP1338, CONT7 USB, no afirma lo que entregara mencionando en tercera persona (DEBERA) por todo lo mencionado anteriormente NO

CUMPLE.

Se pudo evidenciar que ia 2DA EMPRESA evaluada
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO dependiente de la DIRECCION DE EDUCACION

del presente proceso de contratacién,
Es cuanto informo para fines consiguientes.
Atte,

CUMPLE con las caracteristicas técnicas a la solicitud realizada por la

',,4..,1,’ ’

W u‘iln 2
UNIDAD DE

Calle 13 esq. Av. 6 de Marzo No. 270 zona 12 de Octubre
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como unidad solicitan
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