CM-UACOM-FI-085-17- ANTENAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Referencial (1)
	PROPUESTA

(LLENADO POR EL PROPONENTE)

	
	
	
	
	Unitario(Bs.)
	Total(Bs.)
	REQUEREMIENTO OFERTADO

(Especificar si corresponde Marca, Modelo y País de Origen)
	Cantidad
	PRECIO OFERTADO

	
	
	
	
	
	
	
	
	UNITARIO (BS.)
	TOTAL (BS.)

	1
	ANTENA SECTORIAL
	UNIDAD
	4
	3.097,00
	12.388,00
	
	
	
	

	2
	RADIO PARA ANTENA DE COMUNICACION
	EQUIPO
	6
	2.044.00
	12.264,00
	
	
	
	

	3
	ROUTER
	PIEZA
	1
	14.085,00
	14.085,00
	
	
	
	

	4
	ANTENA CLIENTE
	UNIDAD
	12
	799,00
	9.588,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	48.325,00
	
	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	
	PRECIO TOTAL (Literal)


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los requerimientos: garantías de servicio u otros requerimientos de cada servicio a contratar).
	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

(Llenado por la entidad convocante)
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS

(Para ser llenado por el proponente)

	1
	ANTENA SECTORIAL
	ANTENA SECTORIAL 

Marca: especificar

Modelo: especificar

Dimensiones 721 x 149.1 x 75.7 mm

Rango de  Frecuencia: 5.45 - 5.85 GHz

Angulo regulable de ancho de banda: 60°/ 90°/ 120° 
2 conectores RP-SMA

Polarización Dual Linear
Aislamiento Cross-Pol 25 dB Típico

Front-to-Back Ratio 30 dB Tipico o superior
kit  de Soporte para montaje en poste 
Garantía de 12 meses.
	

	2
	RADIO PARA ANTENA DE COMUNICACION
	RADIO PARA ANTENA DE COMUNICACIÓN
Marca: especificar

Modelo: especificar

1 Gigabit port with Auto-MDI/X
1 puerto SFP

1 CPU 720 Mhz o superior
Memoria RAM 128 MB o superior
Wireless standards 802.11a/n/ac
Canales Soportados 20/40/80MHz

Dimensiones: 143 x 247 x 48mm. 

2 Conectores SMA Hembra Inverso para antenas externas

La carcasa de aluminio sólido

Sistema operativo RouterOS

Licencia L4  o superior
Soporta Enrutamiento Dianmico/Estatico,MPLS,

Firewall, Bridge, VPN en L2 
Garantía de 12 meses.
	

	3
	ROUTER
	Router 

Marca: especificar

Modelo: especificar

12 Puertos ethernet
Ethernet 10/100/1000
CPU core count 36

CPU 1.2 GHz o superior
RAM 16 GB o superior
1 entrada  USB, 
4 puertos SFP

Sistema Operativo: RouterOS

 Licencia L6 o superior
Dimensiones 355x145x44mm

Soporta Enrutamiento

Dianmico/Estatico, MPLS,

Firewall, Bridge, VPN en L2 o superior
Garantía de 12 meses.
	

	4
	ANTENA CLIENTE 
	ANTENA CLIENTE 

Marca: especificar

Modelo: especificar

10/100 Ethernet ports 1
CPU core count

CPU Frecuencia nominal 600 Mhz o superior
Tamaño de RAM 64 MB o superior
Tamaño de almacenamiento 16 MB o superior
Wireless standards: 802.11a/n

Polarización doble 24.5 dBi o superior
Dimensiones : Ø 391 x 222 mm; package 450 x 450 x 1

Licencia level: 3 o superior
Sistema operativo: RouterOS

Soporta enrutamineto Dinamico/Estatico, MPLS, Firewall

Garantía de 12 meses.
1


	


C: CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS
	CONDICIÓN
	CONDICIÓN REQUERIDA
(Llenado por la entidad convocante en días calendario)
	CONDICIÓN OFERTADA

 (Para ser llenado por el proponente)

	PLAZO DE ENTREGA
	15  días calendario
	


D: CONDICIONES  GENERALES
	LUGAR DE ENTREGA
	Unidad de Activos fijos.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	Sera por el total.

	FORMA DE PAGO
	Posterior a la entrega de los bienes 


Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

