ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO
	CANTIDAD
	Precio Referencial (1)

	
	
	
	Unitario(Bs.) 
	Total(Bs.)

	1
	EQUIPO DE RADIO BASE UHF
	1
	8.700,00
	8.700,00

	2
	RADIOS MÓVILES DIGITALES UHF
	38
	4.900,00
	186.200,00

	3
	HANDIE
	12
	2.800,00
	33.600,00

	4
	REPETIDOR DIGITAL UHF
	1
	39.300,00
	39.300,00

	Total
	        267.800,00


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(En la columna REQUERIMIENTO y CARACTERISTICAS TÉCNICAS deberá incluirse cada Requerimiento descrito en el inciso A  y sus especificaciones técnicas correspondientes;  en caso de ser necesario debe incluirse: accesorios, manuales, garantías de uso, catálogos u otros. De ser necesaria la solicitud de otro requisito [experiencia de la empresa, personal especializado u otro requerimiento], a solicitar al proponente detallar la misma aumentando una fila más después de los requerimientos. En caso de solicitud de experiencia requerir según el tipo de requerimiento, como también solicitar presentación solo hoja de vida o desglose de experiencia. Así mismo detallar en que momento deberá presentar los respaldos de la experiencia u otros requisitos.
	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	REQUERIMIENTO y CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

(Llenado por la entidad convocante)

	1
	EQUIPO 

	EQUIPO DE RADIO BASE UHF
MARCA

A OFERTAR

MODELO

A OFERTAR

PROCEDENCIA

A OFERTAR

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN

MÍNIMO REQUERIDO

No DE CANALES

128

FRECUENCIA

403-470 MHz.

POTENCIA 

40 W

PANTALLA ALFANUMÉRICA

SI

INDICADORES LED MULTICOLOR

SI

MICRÓFONO 

INCLUIDO

TONOS ANÁLOGOS Y DIGITALES

SI

SEÑALIZACIÓN MDC 1200

SI

PROGRAMACIÓN DE CANALES ANALÓGICOS / DIGITALES

SI

CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA /RECEPCIÓN DE TEXTOS EN MODO DIGITAL

SI

CABLE DE CONEXIÓN USB

SI

TECNOLOGÍA DIGITAL TDMA

SI

FUENTE DE PODER 

20 A 220Vdc.

ANTENA UHF OMNIDIRECCIONAL

GANANCIA 6 dBi.

CABLE COAXIAL (BAJA PERDIDA)

40 MTS.

INCLUYE LA INSTALACIÓN 

INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

· LA ESTACIÓN BASE DEBE SER COMPATIBLE CON LA RED ELÉCTRICA 220v/50Hz

PROVISIÓN DE REPUESTOS

· EN CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS EN HARDWARE O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO, LA EMPRESA PROVEEDORA DEBERÁ SOLUCIONAR EN UN TIEMPO MÍNIMO A REQUERIMIENTO DEL OPERADOR, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

SERVICIO TÉCNICO

· PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO EN FABRICA PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ASISTIR AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN NO MAS DE 2 (DOS) DÍAS, LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA, PARA FALLAS DE GARANTÍA, SIN COSTO ADICIONAL, DURANTE EL TIEMPO DE LA MISMA.

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (EN IDIOMA ESPAÑOL)

· MANUALES DE USUARIO

· MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO

INSTALACIÓN

EL CALIBRADO E INSTALACIÓN, INDICANDO LO SIGUIENTE:

· NUMERO DE CANALES DE RADIO FRECUENCIAS A UTILIZAR PRE-MONITOREO

· ELEVACIÓN DE LOS SITIOS DE TRANSMISIÓN

· POTENCIA NOMINAL Y POTENCIA RADIADA EFECTIVA DE LOS TRANSMISORES

· DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS-TIERRA-BALIZA) SI FUERA NECESARIO

· CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA

· CALCULO DE INTERFERENCIA EN CANAL ADYACENTE Y CO-CANAL

· ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LÍMITES DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

· LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE CALIDAD PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN
CANAL / FRECUENCIA

· ESTABLECER LAS FRECUENCIAS O BANDAS PARA LUEGO SOLICITARLAS A LA ATT.



	2
	EQUIPO 
	RADIOS MÓVILES DIGITALES UHF.
MARCA

A OFERTAR

MODELO

A OFERTAR

PROCEDENCIA

A OFERTAR

CARACTERÍSTICAS
No DE CANALES

128

FRECUENCIA

403-470 MHz.

POTENCIA 

40 W

PANTALLA ALFANUMÉRICA

SI

INDICADORES LED MULTICOLOR

SI

MICRÓFONO 

INCLUIDO

TONOS ANÁLOGOS 

SI

SEÑALIZACIÓN MDC 1200

SI

PROGRAMACIÓN DE CANALES ANALÓGICOS / DIGITALES 

SI

CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA /RECEPCIÓN DE TEXTOS EN MODO DIGITAL

SI

CABLE DE CONEXIÓN USB

SI

TECNOLOGÍA DIGITAL TDMA

SI

CABLE DC Y BRACKETTS

INCLUIDO

ANTENA UHF BASE DE PERFORAR

GANANCIA 3,5 Db.

CONVERSOR -2412 CONVERSOR DE CORRIENTE 24 A 12 VOLT, CAPACIDAD 30-45 AMPERIOS

INCLUIDO
RELAY PARA PROTECCIÓN CON SOCALO

INCLUIDO
CAB-12 CABLE UNIFILAR Nº 12

INCLUIDO
CAB R/N CABLE ROJO Y NEGRO Nº 12

INCLUIDO
TUB-CO TUBO CORRUGADO 1 / 4’’

INCLUIDO
INCLUYE LA INSTALACIÓN
INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

· LA ESTACIÓN MÓVIL DEBE SER COMPATIBLE CON LA RED ELÉCTRICA DE LOS BUSES

PROVISIÓN DE REPUESTOS

· EN CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS EN HARDWARE O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO, LA EMPRESA PROVEEDORA DEBERÁ SOLUCIONAR EN UN TIEMPO MÍNIMO A REQUERIMIENTO DEL OPERADOR, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

SERVICIO TÉCNICO

· PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO EN FABRICA PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ASISTIR AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN NO MAS DE 2 (DOS) DÍAS, LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA, PARA FALLAS DE GARANTÍA, SIN COSTO ADICIONAL, DURANTE EL TIEMPO DE LA MISMA.

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (EN IDIOMA ESPAÑOL)

· MANUALES DE USUARIO

· MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO

INSTALACIÓN

EL CALIBRADO E INSTALACIÓN, INDICANDO LO SIGUIENTE:

· NUMERO DE CANALES DE RADIO FRECUENCIAS A UTILIZAR PRE-MONITOREO

· ELEVACIÓN DE LOS SITIOS DE TRANSMISIÓN

· POTENCIA NOMINAL Y POTENCIA RADIADA EFECTIVA DE LOS TRANSMISORES

· DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS-TIERRA-BALIZA) SI FUERA NECESARIO

· CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA

· CALCULO DE INTERFERENCIA EN CANAL ADYACENTE Y CO-CANAL

· ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LÍMITES DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

· LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE CALIDAD PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN
CANAL / FRECUENCIA

· ESTABLECER LAS FRECUENCIAS O BANDAS PARA LUEGO SOLICITARLAS A LA ATT.


	3
	EQUIPO 


	  HANDIE  
MARCA

A OFERTAR

MODELO

A OFERTAR

PROCEDENCIA 

A OFERTAR

CARACTERÍSTICAS
· No DE CANALES

· 16

· FRECUENCIA

· 403-470 MHz.

· POTENCIA 

· 4 W

· TONOS ANÁLOGOS 

· SI

· SEÑALIZACIÓN MDC 1200

· SI

· PROGRAMACIÓN DE CANALES ANALÓGICOS / DIGITALES 

· SI

· CUMPLIMIENTO NORMAS MILITARES

· SI, INDICAR CUALES

· BATERÍAS 1600 mAh.

· INCLUIDAS

· CARGADOR RÁPIDO DE BATERIA

· INCLUIDO.

INCLUYE LA INSTALACIÓN

INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

· LOS HANDIE  DEBE SER COMPATIBLE CON LA RED ELÉCTRICA 220v/50Hz PARA SU RECARGA.

PROVISIÓN DE REPUESTOS

· EN CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS EN HARDWARE O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO, LA EMPRESA PROVEEDORA DEBERÁ SOLUCIONAR EN UN TIEMPO MÍNIMO A REQUERIMIENTO DEL OPERADOR, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

SERVICIO TÉCNICO

· PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO EN FABRICA PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ASISTIR AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN NO MAS DE 2 (DOS) DÍAS, LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA, PARA FALLAS DE GARANTÍA, SIN COSTO ADICIONAL, DURANTE EL TIEMPO DE LA MISMA.

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (EN IDIOMA ESPAÑOL)

· MANUALES DE USUARIO

· MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO

INSTALACIÓN

EL CALIBRADO E INSTALACIÓN, INDICANDO LO SIGUIENTE:

· NUMERO DE CANALES DE RADIO FRECUENCIAS A UTILIZAR PRE-MONITOREO

· ELEVACIÓN DE LOS SITIOS DE TRANSMISIÓN

· POTENCIA NOMINAL Y POTENCIA RADIADA EFECTIVA DE LOS TRANSMISORES

· DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS-TIERRA-BALIZA) SI FUERA NECESARIO

· CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA

· CALCULO DE INTERFERENCIA EN CANAL ADYACENTE Y CO-CANAL

· ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LÍMITES DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

· LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE CALIDAD PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN
CANAL / FRECUENCIA

· ESTABLECER LAS FRECUENCIAS O BANDAS PARA LUEGO SOLICITARLAS A LA ATT.



	4
	EQUIPO 


	REPETIDOR DIGITAL UHF

MARCA

A OFERTAR
MODELO

A OFERTAR
PROCEDENCIA

A OFERTAR

CARACTERÍSTICAS
No DE CANALES

1000

FRECUENCIA

403-470 MHz.

POTENCIA 

40 W

CANTIDAD DE USUARIOS SOPORTADOS

100

MODO DE TRABAJO

ANALÓGICO / DIGITAL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

INTEGRADO

KIT DE MONTAJE

INCLUIDO

DUPLEXOR

6 CAVIDADES

CABLES BLINDADOS P/DUPLEX

SI

ANTENA OMNI DIRECCIONAL

De 6 dBi.

CABLE COAXIAL  50 OHM (BAJA PERDIDA)

30 MTS

CONECTORES “N”

SI

CABLE DE REPETIDOR A BATERÍA

SI

RACK PARA MONTAJE

SI

BATERÍA 100 AMP. 12 VOLTS

SI

BATERÍA DE RESPALDO EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA CON AUTONOMÍA DE AL MENOS 4 HORAS COMO MÍNIMO

SI

INCLUYE LA INSTALACIÓN
INCLUIR TODO EL MATERIAL NECESARIO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

· LA REPETIDORA DEBE SER COMPATIBLE CON LA RED ELÉCTRICA 220v/50Hz

PROVISIÓN DE REPUESTOS

· EN CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS EN HARDWARE O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO, LA EMPRESA PROVEEDORA DEBERÁ SOLUCIONAR EN UN TIEMPO MÍNIMO A REQUERIMIENTO DEL OPERADOR, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

SERVICIO TÉCNICO

· PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO EN FABRICA PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ASISTIR AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN NO MAS DE 2 (DOS) DÍAS, LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA, PARA FALLAS DE GARANTÍA, SIN COSTO ADICIONAL, DURANTE EL TIEMPO DE LA MISMA.

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (EN IDIOMA ESPAÑOL)

· MANUALES DE USUARIO

· MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO

INSTALACIÓN

EL CALIBRADO E INSTALACIÓN, INDICANDO LO SIGUIENTE:

· NUMERO DE CANALES DE RADIO FRECUENCIAS A UTILIZAR PRE-MONITOREO

· ELEVACIÓN DE LOS SITIOS DE TRANSMISIÓN

· POTENCIA NOMINAL Y POTENCIA RADIADA EFECTIVA DE LOS TRANSMISORES

· DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS-TIERRA-BALIZA) SI FUERA NECESARIO

· CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA

· CALCULO DE INTERFERENCIA EN CANAL ADYACENTE Y CO-CANAL

· ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LÍMITES DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

· LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE CALIDAD PARA LA RESPECTIVA INSTALACIÓN
CANAL / FRECUENCIA

· ESTABLECER LAS FRECUENCIAS O BANDAS PARA LUEGO SOLICITARLAS A LA ATT.



	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS :

1. LA EMPRESA PROVEEDORA DEBE CONTAR COMO MÍNIMO 5 AÑOS EXPERIENCIA, EN LA COMERCIALIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO EN EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, (RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS) EN SU PROPUESTA. 
2. GARANTÍA:
· EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR UNA GARANTÍA QUE DEBERÁ CUBRIR DEFECTOS DE FABRICACIÓN y MONTAJE,  NO DETECTABLES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN. 

· LOS COSTOS QUE REPRESENTA LA REPOSICIÓN DEL BIEN DEFECTUOSO, CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR ATRIBUIBLES A LA GARANTÍA DURANTE EL PERIODO DE LA MISMA.

· EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁ 1 AÑO, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN.
3. LA EMPRESA DEBE REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE USO MÍNIMAMENTE A 5 OPERADORES DEL CENTRO DE MONITOREO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS EQUIPOS Y DEL SISTEMA.


C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN 
	Método de selección y adjudicación:
	CALIDAD

	Forma de adjudicación:
	POR TOTAL

	Formalización de la contratación:
	CONTRATO 

	Garantía de seriedad de propuesta(*):
	SI SE REQUIERE

	Garantía de cumplimiento de contrato:
	SI SE REQUIERE  

	Garantía de funcionamiento  - maquinaria y /o equipo:
	SERA POR EL 1.5 % CON VIGENCIA DE UN AÑO, A PARTIR DE LA RECEPCION DEL BIEN 

	Plazo de Entrega : 
	20 DÍAS  CALENDARIO

	Lugar de Entrega: 
	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA DMTP-WAYNABUS, TORRE GEOLOCALIZADA  Y EN LOS BUSES, EN COORDINACIÓN CON ACTIVOS FIJOS Y TIC’s

	Forma de pago:
	POSTERIOR A LE ENTREGA DEL BIEN  


                 (*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.
                 (**) Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia, seguros, etc.

D: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE
	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros.
3.-  De la muestra requerida (si corresponde), el proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada,  en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.


FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES 

	Para ser llenado por la Entidad convocante

(llenar de manera previa a la publicación del DBC)
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta

	#


	Condiciones Adicionales Solicitada (*)
	Puntaje asignado (definir puntaje) (**)
	Condiciones Adicionales  Propuestas (***)

	1
	PROCEDENCIA DE RADIOCOMUNICACION

·  MALAYSIA                                                   15 PTS

· OTRAS PROCEDENCIAS                               3 PTS


	15
	

	2
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

· MAYOR A 10 AÑOS                                         20 PTS

· DE 7 A 9 AÑOS                                                  10 PTS

· DE 5 A 6 AÑOS                                                  5 PTS                               

	20


	


Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

